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PRONTUARIO

PRONTUARIO 5 - Perfiles de carpinteria

5. PERFILES DE CARPINTERIA

51 PERFILES ABIERTOS NORMALIZADOS

5.1.1. PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS EN FRIO.

Eiandn
A
M
I
Tabla s 1 Perfi DI ormaliz - Perfil L las | les - Medid
PERFIL Dimensiones A M u Distancia de los ejes
cm? kg/m m2/m
a e r d Vi V2 z
mm mm mm cm cm cm cm
LF20.15 20 1.5 1.6 0.562 0.441 0.0780 0.570 | 0.678 | 0.714 1.41
LF20.2.0 20 2.0 2.5 0.730 0.573 0.0770 0.596 | 0.657 | 0.712 1.41
LF20.3.0 20 3.0 3.0 1.05 0.826 0.0761 0.641 | 0.657 | 0.720 1.41
LF25.15 25 1.5 1.6 0.712 0.559 0.0980 0.695 | 0.854 | 0.891 1.77




LF25.2.0 25 2.0 25 0.930 0.730 0.0970 0.721 | 0.833 | 0.890 | 1.77

25 1.35 1.06 0.0961
30 1.65 1.30 0.116
1.53 1.20 0.157 1.10 1.36 1.42 2.83
i 'n
50 ' 2.81 2.21 0.194 1.41 1.62 1.76 3.54
'
10.0 5.48 4.30 0.229 1.77 1.88 2.10 4.24
10.0 7.48 5.87 0.309 2.26 2.58 2.81 5.66
' 9.52 7.48 0.391 2.75 BI85 3.54 7.07
LF 100 . 7.0* 100 12.0 13.0 10.2 0.387 2.86 3.25 3.53 7.07
LF 120 . 6.0* 120 . 10.0 13.7 10.8 0.469 3.30 4.01 4.24 8.49

LF 25.3.0 0.765 | 0.833 | 0.898 | 1.77

LF30.2.0 0.117 0.845 | 1.01 1.07 212

LF30.3.0 0.889 | 1.01 1.08 2.12

LF 40 . 2.0*

LF 40 . 4.0* 2.90 2.28 0.153 1.20 1.28 1.41 2.83

LF 50 . 3.0*

3.41 2.68 0.234 1.66 1.97 211 4.24

LF 60 . 3.0*

LF 60 .5.0*

LF 80 .5.0*

LF 100 . 5.0* 100



(*) Perfil utilizable en edificacion.

Tabla s 2 Perfiles abiertos normalizados - Perfil L de alas iguales — Momentos

PERFIL Referencia al X-X=Y-Y Ixy Referido al eje Z-Z Referido al eje V-V

cm*

Wy=Wy

3 4

Cc

0.153 0.625 0.138 0.357 0.252 0.797 0.0819 0.115 0.382
0.282 0.604 0.251 0.635 0.449 0.777 0.133 0.184 0.355

cm cm

LF20.15 0.219
LF20.3.0 0.384

.00 d . 0.767 1.20 0.373 0.574
B
B

5 0.456 0.765 0.509
LF 30.2.0 0.464 0.941 0.627
1

2
3

LF 40 . 2.0* 0.841 151 1.40 1.61 0.928 0.653 0.779

2.59 1.59 1.55 0.730

m3

LF 40 . 4.0* 4.43 1.24 2.89

LF 50 . 3.0* 6.97 1.57 4.44 . 3.23 2.01 2.52 0.947
LF 60 . 3.0* 12.3 1.90 7.74 . 4.72 2.42 4.54 2,13 L4

.30
.63
.32
.96
.32
14
0.0

1
1
7
1
2




LF 60 . 5.0* 19.1 4.52 1.87 125 31.7 7.46 2.40 6.59 3.14 1.10

LF 80 .5.0*

LF 100 . 5.0*

LF 100 . 7.0*

LF 120 . 6.0*

Tabla 5 3 Perfiles abiertos normalizados - Perfil L de alas desiguales - Medidas

E

Ares de B seciin 1ecla,

Masa par minfro.

Momentn de inercia (refarida al e coraspondserte de Texidn)
Momenlo resislents (relerids ai e corespandisnta de Taxion)
v(IA} = Rpddin da girn (reteride ol eje cormespondienta de Rexidn).
Dhstencis ded canlro de gravedad a la cana axtesior

Perimeta (superficie por metro lineal).

:a-E—;pE,_

a0 B WHean

PERFIL Dimensiones Distancia de los ejes tag
AO
cm
LF30.20.15 0.0980 HI'

LF30.20.3.0

"i!%%u
2.10 1.65 0.146 Hu‘ :‘%:o .v
HHHH“, i

LF 40.20. 3.0*

LF50.25.3.0*

LF 60 . 30. 4.0*




LF 60.40.4.0

Eia.

LF70.40.4.0

-

LF 80.40. 4.0*

LF90.60.5.0 2.981.4R2

I%%s. 3

LF 100 .50 . 6.0*

LF 120 .60 . 6.0*

LF 150.80.6.0

(*) Perfil utilizable en edificacion.

Tablas 4 Perfiles abiertos normalizados - Perfil L de alas desiguales — Momentos

PERFIL Referido al eje X-X Referido al eje Y-Y Referido al eje Z-Z Referido al eje V-V

LF30.20.15

LF30.20.3.0

LF 40.20.3.0*



LF 50 .25 . 3.0*

LF60.30. 4.0

LF60.40.4.0

LF70.40.4.0

LF 80 . 40 . 4.0*

LF90.60.5.0

LF 100 . 50 . 6.0*

LF 120. 60 . 6.0*

LF 150.80.6.0

(*) Perfil utilizable en edificacion.

5.1.2. PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS EN FRIO. PERFIL UF. UNE 36-572-80.

Tabla 5 5 Perfiles abiertos normalizados - Perfil U - Medidas




PERFIL

XM

m2/m cm

UF 25x25x 1.5

UF 30 x 30 x 2.0

UF 20 x 40 x 2.0

UF 20 x 40 x 4.0

UF 30 x 40 x 3.0

UF 40 x 40 x 2.0

UF 40 x 40 x 4.0

UF 30 x50x3.0

UF 40 x50 x 2.0

UF 40 x 50 x 4.0

25 15 1.05 0.823 0.143 0.917 1.91
30 1.66 1.30 0.170 112 2.29
40 1.46 1.14 0.150
2.70 2.12 0.186 1.05 211
! 2.26 1.77 0.230 1.45 3.06
H 4.20 2.30 0.218 1.58 3.05
50 3.00 2.36 0.206
H 2.46 1.93 0.250 1.34 2.90

50 40 4.0 6.0 4.60 3.61 0.238 1.46 2.89

0.597 1.24

0.710 1.20

0.964 1.97

(*) Perfil utilizable en edificacion.

Tabla 55. Perfiles abiertos normalizados - Perfil U - Medidas

PERFIL

Dimensiones M

kg/m




UF 50 x 50 x 3.0

UF 30 x 60 x 2.0*

UF 30 x 60 x 4.0*

UF 40 x 60 x 3.0

UF 50 x 60 x 2.0

UF 50 x 60 x 4.0

UF 40 x 70 x 3.0

UF 50 x 70 x 2.0

UF 50 x 70 x 4.0

UF 40 x 80 x 4.0*

UF 60 x 80 x 3.0

UF 60 x 80 x 5.0

225)

3.0

3.0

25

3.0

4.20

2.26

4.20

3.90

3.06

4.20

3.26

o o
~ )
o o

3.30

2.06

2.40

4.55

3.30

2.56

4.87

4.55

4.48

7.10

0.286

0.230

0.218

0.266

0.310

0.298

0.286

0.330

0.318

0.298

0.386

0.372

1.83

0.846

0.954

1.29

1.67

1,7

121

157

1.69

1.20

1.95

3.81

1.87

1.85

2.73

3.66

3.66

2.49

4.25

4.28




UF 45x90x4.0

()
)
N

UF 50 x 100 x 3.0* 100

UF 50 x 100 x 5.0* 100

UF 60 x 100 x 3.0 100

UF 60 x 100 x 5.0 100

UF 60 x 120 x 5.0* 120

UF 70 x 140 x 4.0* 140

UF 70 x 140 x 6.0* 140

UF 80 x 160 x 8.0 160

UF 90 x 180 x 8.0 180

UF 100 x 200 x 7.0 200

UF 100 x 220 x 6.0 220

UF 100 x 220 x 8.0 220

100

100

100

8.0

10.0

10.0

16.0

16.0

12.0

10.0

16.0

5.70

9.04

6.22

9.95

11.0

10.6

15.4

229

26.1

26.1

23.8

30.9

5.18

4.48

8.32

18.7

24.3

0.338

0.386

0.372

0.421

0.409

0.452

0.526

0.670

0.759

0.806

0.790

1.32

1.39

1.50

1.80

1.92

%75}

%95

2.06

2.44

2.68

2.86

2.68

2.80

2.81

3.10

3.12

4.02

4.02

3.75

4.38

4.38

5.02

6.07



-

-

(*) Perfil utilizable en edificacion.

Siendo:

A = Area de la seccion recta.

M = Masa por metro.

| = Momento de inercia (referido al eje correspondiente de flexion).
W = Momento resistente (referido al eje correspondiente de flexion).
i = O(I/A) = Radio de giro (referido al eje correspondiente de flexion).
d = Distancia del centro de gravedad a la cara exterior.

XM = Distancia del centro de presion M al eje Y-Y.

I+ = Médulo de torsion.

In = Médulo de alabeo.

u = Perimetro (superficie por metro lineal).

Tabla 5 6 Perfiles abiertos normalizados - Perfil U - Momentos

PERFIL Referido al eje X - X Referido al eje Y - Y

UF25x25x1.5

0.00787

UF 30 x 30 x 2.0

UF 20 x 40 x 2.0

UF 20 x 40 x 4.0



UF 30 x 40 x 3.0 6.71 3.35 1.58 2.43 %25 0.949 0.0811 5.27

UF 40 x 40 x 2.0 6.32 3.16 1.67 3.81 1.49 1.30 0.0301 9.33

UF 40 x40 x 4.0 10.4 5.22 1.58 6.64 2.75 1.26 0.224 12,9

UF 30 x 50 x 3.0 11.4 895 2.66 1.30 0.941 0.0901 9.33

UF 40 x 50 x 2.0 10.5 4.19 2.06 4.14 1.56 1.30 0.0328 16.0

UF 40 x 50 x 4.0 17.8 7.10 1.97 7.34 2.89 1.26 0.246 23.3

UF 50 x50 x 3.0 18.0 7.20 2.07 11.0 3.46 1.62 0.126 41.0

UF 30 x 60 x 2.0* 12.5 4.16 2.35 2.00 0.928 0.941 0.0301 11.1

UF 30 x 60 x 4.0* 21.1 7.03 2.24 3.51 1.72 0.914 0.224 15.8

UF 40 x 60 x 3.0 22.4 7.47 2.40 6.35 2.34 1.28 0.117 33.8

UF 50 x 60 x 2.0 19.2 2.45 1.63 0.0408

N
5]
=
o
=
~

UF 50 x 60 x 4.0 33.6 11.2 241 14.8 4.62 1.60 0.310 73.0

UF 40 x 70 x 3.0 32.1 €1 2.76 6.71 2.41 1.26 0.126 49.6




UF 50 x 70 x 2.0 27.2 7.76 2.89 8.61 251 1.62 0.0435 67.4

UF 50 x 70 x 4.0 48.2 13.8 2,1 15.8 4.76 %59 0.331 108

UF 40 x 80 x 4.0* 54.3 13.6 3.06 8.88 3.17 1.24 0.310 79.3

UF 60 x 80 x 3.0 61.7 154 3.29 21.6 5.32 1.94 0.171 216

UF 60 x 80 x 5.0 91.6 22.9 3.18 33.0 44 1.91 0.754 288

-

UF 45 x 90 x 4.0 79.4 17.6 3.47 128 4.06 1.40 0.352 151

UF 50 x 100 x 3.0* 88.4 17.7 3.94 14.1 3.90 157 0.171 223

UF 50 x 100 x 5.0* 132 26.4 3.82 21.6 6.19 155 0.754 299

UF 60 x 100 x 3.0 101 20.1 4.02 23.1 1.92 0.187 355

UF 60 x 100 x 5.0 152 30.5 3.91 35.7 8.76 1.90 0.830 489

UF 60 x 120 x 5.0* 238 39.6 4.64 38.6 9.08 1.87 0.921 808

UF 70 x 140 x 4.0* 322 51.6 10.2 221 0.566 1580

o
a1
futy



UF 70 x 140 x 6.0* 449 64.2 5.40 73.1 14.8 2.18 1.85 2060

UF 100 x 220 x 6.0 158 8.56 231 31.6 3.12 17500
_
_
_

4780

9190

15400

20800

UF 100 x 220 x 8.0 2200 200 8.43 - 41.0 3.09
UF 100 x 250 x 7.0 2690 215 9.53 276 37.1 3.05
UF 100 x 300 x 7.0 4160 277 11.2 291 37.9 2.97

(*) Perfil utilizable en edificacion.

26800

42000

5.1.3. PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS EN FRIO. PERFIL CF. UNE 36-573-79

Perfil C cuadrado conformado en frio

Tabla 5 7 Perfiles abiertos normalizados - Perfil C cuadrado - Medidas

PERFIL Dimensiones M

kg/m




CF20x1.5

CF25x2.0

CF30x2.0

CF40x2.0

CF50x3.0

Tabla s 8 Perfiles abiertos normalizados - Perfil C cuadrado - Momentos

PERFIL Referido al eje X - X Referido al eje Y - Y

cm®

CF20x1.5

Siendo:

A = Area de la seccion recta.



M = Masa por metro.

| = Momento de inercia (referido al eje correspondiente de flexion).

W = Momento resistente (referido al eje correspondiente de flexion).

i = O(I/A) = Radio de giro (referido al eje correspondiente de flexion).

d = Distancia del centro de gravedad a la cara exterior.
XM = Distancia del centro de presion M al eje Y-Y.

I+ = Médulo de torsion.

Ia = Médulo de alabeo.

u = Perimetro (superficie por metro lineal).

Perfil C rectangular conformado en frio

Tablas g Perfiles abiertos normalizados - Perfil C rectangular - Medidas

PERFIL Dimensiones XM
cm
CF60x2.0 15]2.0(2.5 3.72

CF60x3.0 1513.0(3.0 4.50 3.53

CF 100x 2.0 100 15]12.0(25 3.92 3.08

CF 100x 3.0 100 1513.0(3.0 5.70 4.48

CF120x 2.5 120

CF80x25 H 15125(25 4.34 3.40




CF 140x 2.0 140|150 | 20 (2.0 2.5 5.32 4.17 0.536 1.60 3.97

CF 140x 3.0 140

20 7.80 6.12 0.527 1.60

CF160x 2.5 160

20 7.58 5B 0.612 1.86

CF 180x 2.0 180

w
N
©

20 6.52 5.12 0.656 1.75

CF 180x 3.0 180 7.54 0.647 1.75 4.22

N
o
w
o
@
o

CF200x 2.5 200

20 8.58 6.74 0.692 1.66 4.13

CF 225x4.0 225

25 H 16.2 12.7 0.819 2.36 5.53

CF 250x 3.0 250

2513.0 13.2 10.4 0.887 2.25 5.60

CF275x2.5 275

25125 11.7 9.19 0.942 2.14 5.47

CF275x4.0 275

25 14.0 H 18.2 143 0.919 212 5.09

CF 300x 3.0 300 2513.0(3.0 14.7 115 0.987 2.04 5.16

CF225x2.5 225 H 25 10.5 8.21 0.842 2.38 5.96

Nota: Perfiles utilizables en edificacion.




Perfil C rectangular conformado en frio

Tabla s 10 Perfiles abiertos normalizados - Perfil C rectangular - Momentos

PERFIL Referido al eje X — X Referido al eje Y - Y

cm®

cm?

CF60x2.0 17.8 5.93 2.39 7.16 3.03 1.52 0.0416 74.9

CF60x3.0 24.6 8.22 2.34 9.71 4.10 1.47 0.135 109

CF80x25 42.4 10.6 &AL o1 3.77 1.49 0.0904 148

CF 100 x 2.0 59.2 11.8 3.89 8.67 3.24 1.49 0.0523 189

CF 100 x 3.0 83.6 16.7 3.83 11.8 4.40 1.44 0.171 275

CF120x 2.5 133 22.2 4.68 21.7 6.61 1.89 0.127 668

CF140x 2.0 156 22.3 5.42 18.9 5.56 1.89 0.0709 751

CF 140x 3.0 225 32.1 5.3 26.3 7.74 1.84 0.234 1100

CF 160 x 2.5 295 36.8 6.23 37.0 8.95 221 0.158 1830

CF180x 2.0 316 35.1 6.97 317 7.46 2.20 0.0869 1930

CF 180x 3.0 458 50.9 44.5 105 2.15 0.288 2830




CF 200 x 2.5

Nota: Perfiles utilizables en edificacion.

Siendo:

A = Area de la seccion recta.

M = Masa por metro.

I = Momento de inercia (referido al eje correspondiente de flexion).
w = Momento resistente (referido al eje correspondiente de flexion).
i = O(I/A) = Radio de giro (referido al eje correspondiente de flexion).
d = Distancia del centro de gravedad a la cara exterior.

XM = Distancia del centro de presion M al eje Y-Y.

IT = Médulo de torsién.

Ia = Modulo de alabeo.

u = Perimetro (superficie por metro lineal).

5.1.4. PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS EN FRIO. PERFIL NF. UNE 36-574-79



frea de la seccidn racta.

Masza por metra,

Maments de marcia (referido al eje comespondiente de flexidn)
Mamsnito resstente (refendo al epe comespondiente de Mlexidn)
v[IfA} = Riadio de giro (referido al eje comespondiente de flexidn),
Perimetro (superficle par metro Lneal)

CTm=-2F
P Fr nomon

Tabla 5 11 Perfiles abiertos normalizados - Perfil N - Medidas

PERFIL Dimensiones Distancia de los ejes

NF 30 x 2.0

Tabla 5 12 Perfiles abiertos normalizados - Perfil N - Momentos

PERFIL Referido al eje Y-Y Referido al eje V-V

ly iy
cm? cm
NF4O.2.O | | | - - b

NF 60 . 2.0

Sienda:
L - Area di @ seccidn recta
M = Masa por metra.
I e | = Maornemio de inercia (refenido al eje correspondiente de flexidn).
-.?J_ W = Momento resistente (refendo al eje correspondienie de Nexidn).
xr—1l . i = w[li&) = Radio de gire (referido al eje correspondients de Mexidn).
. d = Destariia del ceniro de gravedsd a 18 cara exteriar.
‘;_-;, Yu = Distancia del centro de presion M al eje XX
e Médula de tarsitn

Madulo de alabeo.
Perimetro {superficie por metro lineal),

Tabla 5 13 Perfiles abiertos normalizados - Perfiles omega - Medidas

PERFIL Dimensiones A ym

cm? m2/m cm




OF 25x25x 1.5 25 | 25 | 15 (15| 1.6 1.42 112 0.190 1.19 1.94

OF30x30x15 30 | 30 15]16 1.65 0.220 1.50 2.47

=
—

OF 40x25x 2.0 2.42 0.242 1.92 3.27

=
_

OF 40 x 40 x 2.0* 20 (25 2.72 0.272 2.14 3.46

=
—

OF 40 x 40 x 3.0* 40 | 40 30| 3.0 3.91 0.261 2.14 3.39

=
_

OF 50 x 50 x 2.5* 50

=
—

OF 60 x 40 x 2.0* 3.72 0.372 3.00 ,11)

N
o

OF 60 x 40 x 3.0* 30| 3.0 5.41 0.361 3.00 55122

N
o

OF 80 x 50 x 3.0* 30| 3.0 7.21 0.481 4.00 6.92

25125 4.19 0.335 2.73 4.34

N
al

OF 100 x 50 x 3.0* 100 ( 50 | 30 [ 3.0 | 3.0 8.71 6.84 0.581 4.83 8.45

(*) Perfil utilizable en edificacion.

Tabla s 14 Perfiles abiertos normalizados - Perfiles omega - Momentos

PERFIL Referido al eje X — X

OF 25 x25x 2.0




OF 30 x 30 x 2.0

OF 40 x 25 x 3.0

OF 40 x 40 x 2.5*

OF 50 x 50 x 2.0*

OF 50 x 50 x 3.0*

OF 60 x 40 x 2.5*

OF 80 x 50 x 2.5*

OF 100 x 50 x 2.5*

(*) Perfil utilizable en edificacion.

5.1.6. PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS EN FRIO. PERFIL ZF. UNE 36-576-79

r
iy |

b |
[ ‘f..i - ¥

"\
T | x A Area di la seccidn recla
ry L B = M Masa por metro.
E e = SRS [ Momenta de inercia (referido al eje correspondiente de flexion).
Momento resistente (referido al eje comespondiente de flexion).
YA} = Radio de giro (referido al eje correspondiente de flexidn).

Distangia del centro de gravedad a la cara exterior,
Perimetro {superficie por metro Eneal)

nmugEwspmw

Tabla 5 15 Perfiles abiertos normalizados - Perfil Z - Medidas

PERFIL Dimensiones A u Distancia de los ejes

cm? m2/m




ZF 140x 2.0 H 8.4 -:

ZF 140x 3.0 H HHH.::'
T HH :‘ H’
- 200 X 25 H H:"
) 225X25 H 2. - H

ZF 275x 2.5 275/ 80|70 25]22|25(25 g 5 13.40.1P7.9p3.2[72.9p4.2)14.515.B




o HHH | | | b

ZFSOOX?’.O H | | | ‘ b

Tabla 5 16 Perfiles abiertos normalizados - Perfil Z - Momentos

PERFIL Referido al eje Y-Y Referido al eje V-V

ZF 100 x 2.5

ZF 120 x 2.0

ZF 120x 3.0

ZF 140x 2.5

ZF 160 x 2.0

ZF 160 x 3.0

ZF 180x 2.5

ZF 200x 2.0




3.49 228 770 64.4 8.25 55.8 12.0 222

- _ b -

ZF 200 x 3.0 688 H 7.80 138

ZF 225x 3.0 908 78.3 8.67 138 12.4 2.22

ZF 250 x 2.5 986 76.7 9.57 119 3.32 246 1050 74.3 9.88 53.6 11.0 2.23

ZF 250 x 4.0

ZF 275x 3.0 1460 104 10.4 138 3.19 319 1540 101 10.6 65.4 131 2.20

ZF 300 x 2.5 1520 11.3 119

1490 115 9.44 169 3.19 361 1580 113 9.72 76.9 15.7 2.15

- _ b - - - -

ZF 300 x 4.0 2310 150 11.1 170 39.2 3.01 437 2390 147 11.3 83.6 16.4 212

5.1.7. CORREAS

CORREAS ZETAVOR

Tabla 5 17 Perfiles abiertos normalizados - Correas - Correas Zetavor

Perfil H e S Peso Ixx lyy Woxx Wyy ix iy
mm mm cm? kg/m cm# cm# cm3 cm3 cm cm
100 x 2 100 2 4.34 3.40 69 27 13 5.30 3.99 2.49




125x2.5

175x 25

125

25

5.99

Tabla 5.17. Perfiles abiertos normalizados - Correas — Correas Zetavor

4.70

142

33

21

4.87

2.35

Perfil H e S Peso Ixx lyy Wix Wyy ix iy
mm mm cm? kg/m cm? cm? cm?3 cm?3 cm cm
225x 2 225 2 8.00 6.28 610 88 58] 12 8.74 3.32

275x2.5

275

25

11.20

8.80

1270

132

92

16

10.60

3.43




300 x 2.5

CORREAS CEZETA

=

oA ¥y
¥
Tabla 5 18 Perfiles abiertos normalizados - Correas - Correas Cezeta
Perfil H e S Peso Ixx lyy Wix Wyy ix iy
mm mm cm? kg/m cm# cm# cm3 cm3 cm cm
100 x 2 100 2 4.75 B3 77 18 15 4.30 4.02 1.92

125x2.5




175x 25 175 2.5 7.74 6.08 348 22 39 5.20 6.70 1.70

E . -

6.10 7.53 1.62

200 x 2 5.30 389 19

250x 3 250 3 11.46 9.00 969 27 7 6.10 9.20 153

200 x 3

250 x 2

CORREAS ZETA

Tabla 5 19 Perfiles abiertos normalizados - Correas - Correas Zeta

Perfil h ® S peso ixx iyy Wixx Wyy ix iy
mm mm cm? kg/m cm# cm# cm3 cm3 cm cm
200 x 2 200 2 7.50 5.90 474.29 47.42 7.95 90.43 10.89 3.27




250 x 2 250 2 8.52 6.67 801.10 64.08 9.69 90.44 10.89 3.26

250 x 3 12.55 10.03 1189.97

- o
275x 3 13.50 10.60 1493.72

CORREAS CEBRAU

g~}

|

Tabla 5 20 Perfiles abiertos normalizados - Correas - Correas Cebrau

Perfil H e S Peso Ixx |yy Wax Wyy ix iy

mm mm cm? kg/m cm? cm? cm?3 cm?3 cm cm

100x 2.5

150 x 2.5

175x3 175 3 8.54 6.71 368.43 24.31 42.10 6.63 6.56 1.69



Tabla 5.20. Perfiles abiertos normalizados - Correas — Correas Cebrau

Perfil H e S Peso Ixx lyy Wiyx Wyy ix iy

mm mm cm? kg/m cm? cm? cm?3 cm?3 cm cm

200x 2.5 200

N
a1

9.33 7.33 573.14 57.31 12.12 7.83 2.62

200 x 4 200 14.54 11.41 870.46 99.80 87.04 18.78 7.73 2.61

225x2.5 225

N

7.82 755.42 69.17 67.14 12.69 8.70 2.63

225x 4 225 15.54 12.20 1150.74 103.49 102.28 19.02 8.60 2.59

250 x 3 250 10.58 8.31 968.83 71.60 77.50 12.87 2.60

250x 4 275 16.54 12.98 1479.60 106.75 118.36 19.22 9.45 2.53

275x 2.5 275

N

N

11.2 8.85 1242.40 74.20 90.30 13.20 10.50 2.56

275x 4 300 14.16 1938.0 116.83 111.70 20.82 10.30 2.54

[
o
=)

300x 2.5 300

a1

11.9 9.34 1549.80 79.53 103.30 13.92 11.40 2.58

300 x 4 300 4 19.0 14.90 2388.0 119.55 159.20 20.97 11.10 2.50

CORREAS SIGMA
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Tabla 5 21 Perfiles abiertos normalizados - Correas - Correas Sigma
Perfil H = S Peso Ixx ||y Wiyx Wyy ix iy
mm mm cm? kg/m cm# cm# cm3 cm3 cm cm

160 x 2.5 355.02

7

44.40 6.36 32.76 7.28 1.98

180x 2 43.13 7.24 27.41

=
©
N

180 x 3 563.54 61.50 7.00 38.62 8.52 1.86

-

9.75

61.50 7.94 33.23 7.27 1.84

200 x 4 95.20 7.81 47.43 10.42 1.74

25 8.63 1039.49

250 x 4 275 4 17.60 13.81 1588.02 122.04 9.50 47.94 10.37 1.65

.8
.8
ofl
.6!
8.0

220x 2.5 69.35 8.65 33.41 7.26 1.80

6
0
1
5!
4

220x 4 108.46 8.53 47.86 10.40 1.71

250x 2.5 83.16 9.72 33.64 7.44 1.74

5.1.8. TOLERANCIAS PARA PERFILES ABIERTOS CONFORMADOS EN FRIO, UNE 36-



570-78, UNE 36-570-80 ERRATUM.
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Tolerancias transversales: No existen valores generales para las tolerancias en las medidas transversales que dependen de la anchura del desarrollo del
perfil, de la forma, del espesor y de la posicion de la dimension de la medida. Las tolerancias deberan medirse en todos los casos a mas de 250 mm de los
extremos de una barra. Para los perfiles de forma més usual, estas tolerancias se recogen en las siguientes tablas, y pueden servir de orientacion para

otras condiciones y perfiles.

Tablas 22 Perfiles abiertos conformados en frio - Tolerancias de una barra comprendida entre dos pliegues 1)

Espesor nominal Tolerancia en milimetros

1) Los angulos entre dos lados consecutivos, iguales a 90° y la dimensién menor B de una rama comprendida entre dos pliegues es igual o superior a diez veces el espesor.

Tablas 23 Perfiles abiertos conformados en frio - Tolerancia de una rama comprendida entre un borde y un pliegue 1)

Espesor nominal Tolerancia en milimetros

1) La dimension menor L de una rama que tenga un borde por extremo es igual o superior a cinco veces el espesor para aceros de alto limite elastico diez veces el espesor y la relacion de longitudes de alas libres inferior o igual a dos.

La tabla de tolerancia de una rama comprendida entre un borde y un pliegue es aplicable a perfiles conformados con bobinas cizalladas. Para bandas con bordes
brutos las tolerancias de la tabla de tolerancia de una rama comprendida entre un borde y un pliegue deben duplicarse. Cuando la longitud esté formada por varios

tramos, la tolerancia se aplicara a la longitud total de forma que la tolerancia de la medida total no sea la suma de las tolerancias parciales.
Tolerancias angulares: La desviacion angular admisible sobre el angulo tedrico del perfil viene expuesto en la siguiente tabla.

Tabla s 24 Perfiles abiertos conformados en frio - Desviacion angular

Longitud méas corta de las dos Hasta 30 mm incluido Superior a 30 hasta 50 mm incluido | Superior a 50 hasta 80 mm incluido Superior a 80 hasta 120 mm Superior a 120

ramas que forman el angulo incluido




Desviacién admisible +2° +1°45° +1°30° +1°15 1°

Tolerancias en los radios de acuerdo: Las tolerancias sobre los valores de los radios de plegado se indican en la siguiente tabla.

A lo largo de un mismo perfil la diferencia entre los radios de plegado maximo y minimo queda limitada al valor absoluto de la tolerancia dada en la

siguiente tabla.

Tabla 5 25 Perfiles abiertos conformados en frio - Tolerancia en los radios de plegado

Espesor nominal Tolerancia
mm mm
hasta 2.9 +0.75

de5a6.9 +1.25

Tolerancia en el enderezado: L a flecha méxima que puede presentar un producto apoyado sobre un marmol sera 0.25% de la longitud del perfil.

Tolerancia de revirado: La tolerancia en el revirado para los perfiles usuales sera de 1° por metro. Para otros perfiles, en especial, los perfiles asimétricos,
esta tolerancia sera fijada por el fabricante. El control se efectuara estando el producto colocado sobre un marmol con una de sus extremidades sujeta

sobre ély de forma que la longitud mayor sea paralela al plano de descanso.

Tolerancias de longitud: Este apartado es aplicable a los perfiles solicitados a longitud fija. La tolerancia se indica en la siguiente tabla. Previo acuerdo

esta tolerancia puede aplicarse toda en mas o menos.

Tabla 5 26 Perfiles abiertos conformados en frio - Tolerancia en longitud (para corte a longitud fija)

Longitud nominal Tolerancia

mm mm

de 2.01a6.0

superior a 10.0 £

52. PERFILES ABIERTOS NO NORMALIZADOS

5.21. PERFIL'Y ACCESORIOS DE PUERTA CORREDERA

15

5-PU-1 5-PLI-&

Tabla 5 27 Perfiles abiertos no normalizados - Perfil y accesorios de puerta corredera



Fuente: Catalogos de diversos distribuidores y fabricantes

5.2.2. JUNQUILLOS

= =
‘&._ :l!

Lt ]
i A: 5.518

Paso: 0,270 kg'm
R: 54492 i

Peso: 0,210 kgém

Admi

Tablas 28 Perfiles abiertos no normalizados - Junguillos

5.2.3. VIERTEAGUAS

Tabla 5 29 Perfiles abiertos no normalizados - Vierteaguas




5.2.4. PERFIL INVERNADERO

] _I:[

Tabla 5 30 Perfiles abiertos no normalizados - Perfil invernadero

AxBxe P

mm kg/m

30x445x15 1.80

Fuente: Catalogos de diversos distribuidores y fabricantes

53 PERFILES CERRADOS NO NORMALIZADOS

5.3.1. Simple pestana

-5 1
=
1
Tabla s 31 Perfiles cerrados no normalizados - Simple pestana
Hx B e B Referencias Serie
mm mm kg/m
35x 15 15 1.410 5851 A

Aleta 1




5.3.2. Doble pestana T

m

Tablas 32 Perfiles cerrados no normalizados - Doble pestana T

Fuente: Catalogos de diversos distribuidores y fabricantes

5.3.3. Doble pestana Z

HxB e P Referencias Serie
mm mm kg/m
35x 15 15 1.760 5852 A




Tabla 5 33 Perfiles cerrados no normalizados - Doble pestana /

Hx B e P Referencias Serie
mm mm kg/m
35x 15 15 1.760 5853 A

5.3.4. PERFILES ASIMETRICOS CERRADOS DE CARPINTERIA

SERIE A

15 16 15

R: 5 855
Peso: 1,789 kg/m

18 15 15

A:5.B56
Pesa: 1,789 kg/m

{#
-
—
o Bl |
1] |
16
R:5.854

Peso: 1,866 kg/m

R: 5.8B57
Peso: 2,207 kg/m

Fuente: Catalogos de diversos distribuidores y fabricantes

SERIE B




46 3 0.2%9

50 4 2%

R: 5.735
F:5.480 Peso; 3,014 kg/im
Peso: 2,983 kg/m

SERIE C

R 5BE2 R: 5.861
Peso: 3,940 kgim Pesa 3940 kgim

OTROS PERFILES:

PDS - 26

Peso: 1,868 ko/m

PDS - 20
TR B
—f
= 1% -
E i
|
5 18 Chil -
| J—J
- - - REF PDS 28
Pisg: 2,475 ky

Fuente: Catalogos de diversos distribuidores y fabricantes

5.3.5. PASAMANOS

L A i
Tabla 5 34 Perfiles cerrados no normalizados - Pasamanos Simple
AXxB e R
mm mm kg/m
40 x 20 1.5 1.21




Tabla 5 35 Perfiles cerrados no normalizados - Pasamanos Decorativo

Fuente: Catalogos de diversos distribuidores y fabricantes
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