
Martelo leve 26 mm com AVT

HR2651TJ

Potência: 800W

Rotações por minuto. (r.p.m): 0 - 1.200Rpm

Golpes por minuto: 0 - 4.600gpm

Capacidade máx em betão.: 4 - 26mm

capacidade máx. em
madeira:

32mm

capacidade máx. em metal: 13mm

Capacidade máx. broca de
coroa:

35 - 68mm

Capacidade máx. de
perfuração:

32 - 80mm

Capacidade portabrocas: 1.5 - 13.0mm

Peso: 4.4Kg

Comprimento do cabo: 2.5m

Dimensões (CxLxA): 630 x 89 x 228mm

Inserção SDS-PLUS:

Embraiagem de segurança:

Velocidade variável
(interruptor):

Mudança do portabrocas:

Emissão de vibração: 11.50m/seg²

Incerteza da vibração: 1.50m/seg²

Incerteza (k) sonora: 3.00dB(A)

Pressão sonora: 92.00dB(A)

Potência sonora: 103.00dB(A)

Joules: 2,20J

Martelo leve com sistema de aspiração automática, possibilidade de regular o encaixe à medida da broca.
Filtro HEPA, eficácia de filtragem de 99,75%.
Ligação segura entre a máquina e o depósito de pó para evitar perdas de aspiração.
Depósito de pó transparente que facilita a visão do seu interior.
Possibilidade de ajuste da profundidade de furação da broca com um só botão.
3 modos de trabalho (berbequim, berbequim + aparafusador e só aparafusador).



Sistema de embraiagem, que protege o motor de apertos acidentais e abruptos da broca. 
Interruptor de velocidade variável, facilita os inicios de execução do trabalho.
Inserção SDS PLUS para acessível mudança de acessórios.
Potente motor de 800W, válido para as aplicações mais exigentes.
Sistema antivibração con amortecedor em  espiral (1) e novo sistema de contrapeso (2). 
Trabalhos limpos.
Trabalhos seguros.
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